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Інструкція по експлуатації програмного забезпечення
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1. Вступ до програмного забезпечення Tachospeed

Програмне забезпечення Tachоspeed  призначене для автоматичного зчитування часу їзди, періодів відпочинку, перерв і періодів готовності з тахокарт аналогових тахографів. Додатково, за умови активації цифрового модуля, програмне забезпечення Tachоspeed  дає можливість аналізувати дані з цифрового тахографа і водійські картки.

Програмне забезпечення дозволяє оброблювати і аналізувати зчитані дані відповідно до правил і наказів, що стосуються часу керування транспортним засобом, періодів відпочинку і перерви, а також робочого часу.

Крім того, аплікація дозволяє вирахувати витрати водія, створити звіт витрат пального – вимагається для контролю за  витратами пального, а також створити документацію на водіїв і транспортні засоби.

Tachospeed дає можливість зберігати зчитані з тахокарти дані, а також архівувати і візуалізувати дані, зчитані з системи цифрового тахографа. Створена база даних може потім буде відфільтрована або відсортована згідно багатьом критеріям, тобто датам, іменам водіїв, реєстраційним номерам транспортних засобів, місцем виїзду або прибуття. 

Програмне забезпечення складається з декількох модулів:

· цифровий модуль;

· записуючий модуль;

· модуль періодів їзди, перерви і відпочинку;

· модуль посиленого контролю;

· модуль витрат і відряджень;

· модуль нагадувань.

Програмне забезпечення відповідає положенням «Акту щодо робочих годин водіїв», від 16 квітня 2004 року і Європейській Угоді щодо міжнародних транспортних перевезень – ЄУТР, а також Резолюції ЄС №561/2006 від 15 березня 2006 року.

Вищезгадані акти поширюються по всій території ЄС, тому програмне забезпечення підходить для всіх країн ЄС, а також країн, які ратифікували ЄУТР. Звіти, генеровані програмним забезпеченням допомагають здійснювати контроль, як в офісі компанії, так і в дорозі.

1.1. Огляд функцій Tachospeed

До основних функцій програми належать:

· Сканування до 6 тахокарт в форматі ВМР;

· Односторонне сканування приблизно 12 тахокарт за хвилину;

· Автоматичне зчитування робочого часу водія і кілометражу з тахокарти.

· Архівування і перегляд збережених даних з тахокарт і смарт карток водіїв;

· Генерування звітів часу їзди водіїв, періодів відвочинку, перерв в різних часових форматах.

· Визначення  правових порушень, включаючи підрахування штрафів згідно чинної тарифної сітки.

· Генерування звітів робочих годин ( понаднормові, калькуляція понаднормових);

· Урегулювання витрат водіїв і плати за проживання;

· Розрахунок дійсних витрат пального, спираючись на заповнення повного баку пального;

· Нагадування про важливі події;

· Порівняння робочих годин водіїв і кілометражу на тих самих маршрутах

Обмежені функції Демо версії:

· Архівування тільки двох транспортних засобів;

· 30-дений період випробовування, починаючи з часу першого використання програми;

· Можливість зберегати до 40 позицій з списку тахокарт;

· Можливість завантажити до 60 днів з картки водія і цифрового тахографа.

1.2. Навчальний посібник

Інсталяційний диск програмного забезпечення містить мультимедійний навчальний посібник до використання програми. Навчальний посібник розкриває інформацію щодо:

· Сканування тахокарт;

· Правильного зчитування тахокарт;

· Генерування звітів;

· Урегулювання витрат водіїв;

· Калькуляції рентабельності маршруту;

· Калькуляції витрат пального

Навчальні посібники можуть відрізнятися в залежності від вибраної мови.

У випадку проблем з відкриттям навчального посібника, будь ласка завантажте та інсталюйте останній XVID кодек з веб сайту www.tachospeed.pl.

1.3. Вимоги до системи

Система комп’ютера повинна відповідати наступним специфікаціям:

· Операційна система Windows 2000, 2003, 2007, XP, VISTA, 7;

· CD-ROM драйв;

· Комп’ютер, сумісний з 1500МГц процессором;

· 512 МБ РАМ (радимо 2ГБ РАМ);

· 60 МБ вільного місця на жорсткому диску для аплікації і додатково 500 МБ для бази даних;

· Вільний USB порт;

· Зчитувач смарт-карток (для цифрових тахографів);

· сітка Ethernet (для версії до числених робочих місць).

Для нормального фунціонування программного забезпечення, рекомендується використовувати  спеціальний сканер для зчитування тахокарт.

2. Інсталяція

Перед інсталяцією, будь ласка прочитайте керівництво з експлуатації. Будь ласка інсталюйте сканер до інсталяції програмного забезпечення. Інформація, яка стосується інсталяції сканера, знаходиться в керівництві експлуатації сканера.

2.1. Інсталяція програмного забезпечення

Щоб розпочати інсталяцію, встановіть CD в CD приймальник. Якщо інсталяція не розпочнеться автоматично, здійсніть ручну інсталяцію, вибравши інсталяційний файл в меню CD. Під час інсталяції закрийте всі інші програми.

2.1.1. Майстер інсталяції

Щоб розпочати інсталяцію, виберіть мову і натисніть Далі.
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Вибір іншої мови, ніж рідна мова купленої версії може призвести до блокування різних функцій програмного забезпечення.

Щоб продовжити інсталяцію, будь ласка прийміть Ліцензійну Угоду Tachospeed.
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Програма автоматично буде встановлена:

C:/Program Files/Infolab/TachoSpeed

Ми пропонуємо встановити програму саме в дану директорію. Це дозволить нашому Відділу роботи з клієнтами надати допомогу у разі потреби.
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Папка програми містить всі аплікаційні файли. Приклади тахокарт знаходяться в папці Картки. Головна папка програми містить програмні файли, ліцензійну угоду і відповідні Акти щодо наземного транспорту.
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Щоб запустити програмне забезпечення після інсталяції програми, будь ласка натисніть на дану іконку.
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Якщо програма була встановлена правильно, іконка з’явиться на робочому столі комп’ютера. Щоб запустити програму, натисніть 2 рази на іконку лівою клавішею мишки.

Додаткові інструменти, які допоможуть вам при роботі з різними контролюючими приборами цифрових тахографів, знаходяться в Старт/Tachospeed.

2.1.2. Реєстрація серійного номера

Під час першого запуску програми з’явиться віконце із запитом серійного номера. Серійний номер знаходиться на коробці програмного забезпечення. Якщо ви виберете режим ESD (електронне розповсюдження програмного забезпечення), серійний номер буде надіслано вам електронною поштою.

Серійний номер містить великі літери від A до F і цифри від 0 до 9. Він складається з 16 символів.
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Якщо ви не введете серійний номер, програма буду запущена в Демо версії.

2.1.3. Активація програми

При першому запуску програми з’явиться наступне повідомлення.
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Натисніть Так для початку процесса активації. Для продовження активації введіть назву вашої компанії і номер ПДВ.
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Натисніть Далі для активації віконця з номером ПДВ і контрольним кодом.

Щоб активувати программу, натисніть кнопку Інтернет Активація.

Якщо ваш комп'ютер не під'єднано до Інтернет або виникла помилка під час активації, будь ласка подзвоніть по одному з наведених номерів або зв'яжіться з нами по електронній пошті: biuro@tachospeed.pl
Щоб отримати належний активаційний код, надайте той самий номер ПДВ, що ви ввели під час інсталяційного процессу (включаючи пробіли і/або рисочки), а також активаційний код. Наші телефонні лінії відкриті з понеділка по п'ятницю з 11:00 до 15:00. Програма працюватиме 30 днів без активації. Радимо активувати программу через Інтернет або електронну пошту.

[image: image10.png]Ana akTveauii nporpamy TachoSpeed, npocimMo BucnaT
‘e-mail 3 HOMEPOM ITH Pa30M 3 KOHTPObHIM HOMEOM
Haaapecy: biuro@tachospeed.pl a6o satenedorysaty

niA HoMepoM Tenediony: +48 32 227-26-02, +48 32
782-87-40

IrH:

KoHTPObHAA KOR:





[image: image11.png]Tachospeed ] &=

Put your activation key into the system menu: Help->Software Activation.
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Якщо програма не буде активована протягом місяця, вона перестане працювати.

Щоб ввести отриманий активаційний код, будь ласка натисніть Допомога/Активація Програми.
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Програма активується автоматично при введенні активаційного коду.

2.1.4. Активація додаткових модулів.

Активація програми дає вам доступ тільки до стандартних модулів і дає можливість аналізувати дані аналового тахографа. Якщо ви купили додаткові модулі, ви повинні активувати їх окремо. Активація додаткових модулів є окремою процедурою і виконується поза програмою активації. Разом з купленими модулями наші клієнти отримують належний серійні номери. Всі додаткові модулі активуються в меню Допомога.

Наприклад, щоб активувати цифровий модуль, будь ласка натисніть Допомога/Активація Цифрового Модуля і ввести відповідний серійний номер. Щоб активувати розширений контрольний модуль, будь ласка натисніть Допомога/Розширений контрольний модуль активації.

2.2. Оновлення Tachospeed через Інтернет

Програмне забезпечення постійно оновлюється. Наші клієнти мають можливість оновлювати програму безкоштовно протягом 12 місяців. Після цього періоду оновлення можна зробити за додаткову плату.

Ми пропонуємо відвідати сайт розробника - http://tachospeed.pl – де знаходяться останні оновлення в розділі Updates. Кожний файл оновлення має дату випуску, наприклад:
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Tachospeed update manual step by step

1. Exit Tachospeed

2. For safety measures save database by copying the fil tachospeed.gab located in the folder: c:
\Program FilesiinfolabiTachoSpeediBazal - provided the software has been installed i default
Tocation

3. Openfie of update.

4. When update is started, insert Tachospeed path (which is Tacho.exe path): c:Program Filesiinfolab.
1TachoSpeed\- provided the software has been installed in defaut location

5. Insert Update buton

6. Start Tachospeed and check is version number.
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Натиснувши на вибраний файл оновлення, з’явиться віконце, де буде запропоновано зберегти файл або запустити автоматично.

Пропонуємо зберегти файл на жорсткий диск і запустити пізніше. Перед початком оновлення, будь ласка закрийте программу Tachospeed. В іншому випадку програма не буде оновлена.

Майстер інсталяції оновлення перевіряє ліцензію користувача і можливість оновлення програми. 

Перед початком процедури оновлення, майстер інсталяції запропонує зробити резервне копіювання бази даних. Ми радимо робити резервне копіювання бази даних кожен раз перед оновленням програми. Без резервної бази даних відновлення попередньої бази буде неможливим.

2.2.1.Оновлення в Windows Vista

У випадку, коли процедура оновлення не працює належним чином в Windows Vista або програма не оновлюється, незважаючи на інсталяцію завантаження, є вірогідність, що користувач не має права на модифікацію TachoSpeed.

Щоб набути цих прав, будь ласка:

· Знайдіть аплікаційну папку в Windows Explorer (C:/Program Files/Infolab/TachoSpeed/);

· Натисніть на папку TachoSpeed правою клавішею мишки і виберіть Властивості;

· Натисніть на символ табуляції Безпека і виберіть опцію Редагувати;

· Перегляньте список Назва Групи/Користувача і знайдіть Користувачі (Назва/Користувачі);

· В Правах для Користувачів, відмітьте опцію Дозволити в модулі Модифікувати.

2.3. Інсталяція пристроїв

Розробник програмного забезпечення наполягає на використанні рекомендованих пристроїв. Пристрої, куплені деінде не будуть обслуговуватися службою допомоги користувачів. Керівництво з інсталяції є окремим документом, доданим до пристрою, і не є предметом розгляду в даному керівництві.

2.3.1. Інсталяція сканера

При інсталяції пристрою через USB порт, будь ласка дотримуйтеся правильного порядку інсталяції. Розпочніть з інсталяції драйверів пристрою, вимкніть ваш комп’ютер, підключіть щойно встановлений USB пристрій і перезавантажте вашу систему.

Підключення сканера надто рано може призвести до виникнення помилок під час інсталяції драйверів.

Рекомендуємо наступні сканери для програми Tachospeed:

· Canon Lide 20, 25, 30, 100;

· Plustek OpticSlim 1200, 2400, 2420;

· Microtek Scanmaker;

· Fujitsu FI-5120C

Деякі багатофункціональні все-в- одному пристрої використовують мало ефективні сканери, які не дозволяють коректно зчитувати тахокарти. Не рекомендуємо їх використовувати тому, що такі пристрої не є предметом будь-яких нарікань або технічної підтримки.

2.3.2. Інсталяція SmartCard Reader

Після підключення SmartCard Reader повинен бути автоматично знайдений комп’ютером. Якщо це не відбулося, підключіть його в інший USB порт або інсталюйте програмне забезпечення надане на інсталяційному CD рідера.

Щоб розпочати зчитування смарт-картки в системі Windows, скористайтеся аплікацією SmartCard, яка знаходиться в Пуск/ Tachospeed. У випадку виникнення проблем щодо зчитування смарт-картки водія, будь ласка запустіть файл через головну аплікацію.

2.3.3. Інсталяція ключів і універсальних рідерів

Наступні ключі використовуються, щоб завантажити дані з карток водіїв і цифрових тахографів, і не потребують інсталяції: TachoDrive, TachoDrive2, Siemens VDO Download Key, Siemens VDO Download Key 2, OPTAC. Після підключення вони будуть відображені як зовнішній USB пристрій для збереження даних. У випадку, якщо рідер не розпізнається системою, будь ласка підключіть його до іншого порту USB. У випадку виникнення питань, будь ласка зверніться до виробника.

Нижче наведена інформація щодо виробників рідера:

· TachoDrive+, TachoDrive2: http://matt.pl
· OPTAC: http://www.neris.pl
· Siemens VDO Download Key 1, 2: http://www.drabpol.pl
Програма повинна бути сумісною з усіма рідерами, які продукують цифрові вихідні файли  у відповідності з Додатком 1В.

При підключенні універсальних рідерів (оснащених кард рідерами) до комп’ютера, будь ласка пам’ятайте, що рідер повинен бути підключеним до тахографа і в ньому не повинно бути картки.

2.4. Інсталяція числених робочих місць

Так звана мульті-версія програмного забезпечення Tachospeed є версією для числених робочих місць, яка дозволяє одночасну роботу декільком користувачів.  Для цього необхідно підключити комп'ютери до мережі. Інсталяція мільти-версії повинна бути здійснена кваліфікованим ІТ спеціалістом. Зазвичай, це системний адміністратор або провідний ІТ технік.

Мульті-версія програмного забезпечення включає в себе версії програми сервера і клієнта. Версія сервера повинна бути інстальована в системі, доступ до якої мають всі клієнтських робочих місць. Це означає, щоб отримати доступ до Інтернет, мережовий сервер повинен мати зовнішню ІР адресу. Версія клієнтських робочих місць не буде працювати належним чином, якщо не буде підключена до мережі бази даних.

Проте, клієнтська версія не потребує роботи серверної версії. В данному випадку запуск сервера Firebird буде достатнім. Завдяки такому рішенню, можливо використовувати декілька робочих місць у той самий час, надаючи можливість декільком працівників здійснювати їх обов’язки одночасно.

Серверна версія программного забезпечення дозволяє працювати через Інтернет (DSL, Neostrada, Chello тощо) – проте, необхідно мати зовнішню ІР адресу.

2.4.1. Інсталяція серверної версії

Дуже важливо розпочати з інсталяції серверної версії програмного забезпечення. Інсталяційний процесс є дуже схожим на інсталяцію програмного забезпечення для 1 робочого місця, проте в данному випадку необхідно інсталювати  Firebird сервер.

Будь ласка, впевніться, що ви активували наступні опції Firebird сервера:

· Суперсервер;

· Використовувати Guardian;

· Запускати як сервіс

Щоб забезпечити правильне функціонування сервера Firebird, переадресуйте порт 3050 в захисній системі. 

Будь ласка, перезапустить вашу систему після закінчення інсталяції. В іншому випадку, будь ласка запустить сервер Firebird вручну.

Тепер ви можете розпочати роботу програми Tachospeed. Якщо серверна версія була запущена, з’явиться наступне віконце.
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Наступні процедури інсталяції можуть відрізнятися в залежності від параметрів інсталяції і мережі.

Будь ласка, впишіть в Інтернет адресі сервера: localhost або 127.0.0.1 або інший, назначений до вашого комп'ютера. Потім задайте шлях до папки версії Мульти сервера, наприклад:

C:/Program Files/Infolab/TachoSpeed/

Якщо процес інсталяції пройшов належним чином, програма повинна запуститися і з’явиться доступ до бази даних.

2.4.2. Виявлення пошкоджень при інсталяції

Програма запускається, але не завантажується контент бази даних (весь час з'являється віконце шляху і адреси сервера):

· В системі інстальовано іншу захисну систему (напр., Norton);

· Не переадресовано 3050;

· Не дійсна ІР адреса (пробіли, крапки);

· Не дійсний шлях інсталяції;

· Сервер Firebird є недоступним (не працює як сервіс або було зупинено);

· Інші аплікації системи використовують Firebird або Interbase і заливають порт 3050, або/і вони не оновлені (серверна аплікація повинна бути інстальована на іншій системі або запущена окремо так, щоб інший порт було переадресовано з номером, належним чином конфігурованим в програмі);

· Не дійсна версія бази даних (серверна версія є старішою за версію бази даних) – дана проблема виникає разом зі спробами інсталяції старішої версії програми на нову базу даних.

2.4.3.  Інсталяція Клієнтської версії

Інсталяційний процес є дуже схожим на інсталяцію програми для одного робочого місця. На відміну від серверної версії, клієнтська версія не потребує інсталяції Firebird сервера.

Немає потреби перезавантажувати комп’ютер після закінчення інсталяції. Програма може бути запущена відразу. Після запуску з'явиться віконце з ІР адресою і шляхом. Тут потрібно ввести ІР адресу сервера і шлях до папки програми в системі сервера, наприклад:

C:/Program Files/Infolab/TachoSpeed/

Якщо процес інсталяції пройшов належним чином, програма повинна запуститися і з’явиться доступ до бази даних.

2.4.4. Виявлення пошкоджень в інсталяції Клієнта

· Захисна система була інстальована на клієнтське робоче місце, що унеможливило доступ Tachospeed  до порту 3050 сервера; 

· Не дійсна ІР адреса (пробіли, крапки);

· Не дійсний шлях інсталяції – не забудьте визначити шлях до папки програмного забезпечення на сервері, не локального робочого місця, а такого ж самого, який був вказаний під час конфігурації сервера;

· Проблеми в мережі – немає зв'язку з сервером, невірна конфігурація адаптера мережі, тощо;

· Проблеми з устаткуванням – порушення в фунціонуванні адаптера, не підключений кабель, не підключений маршрутизатор, тощо; 

· Не дійсна версія бази даних ( серверна версія є старішою за версію бази даних) - дана проблема виникає разом зі спробами інсталяції старішої версії програми на нову базу даних.

3 Основи

Екран програми складається з трьох ключових елементів:

· Полоска меню

· Полоска Швидкого Запуску

· Завантаження даних і перегляд

Якщо було включено цифровий модуль, то є можливість переключатися між двома типами зображення – аналоговим і цифровим. Стандартне зображення програми – аналогове, що дає можливість завантажувати тахокарти.

Цифрове зображення дає можливість переглядати дані на картках водіїв, а також дані з цифрового тахографа. Більше того, це дозволяє швидке завантаження та імпортування даних в базу даних.

3.1. Запуск

Коли програма буде запущена вперше, з’явиться екран запуску. Ви отримаєте швидкий доступ до ключових функцій програми.
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Для виведення екрану знову, будь ласка скористайтеся опцією Адміністрування/Екран запуску. Екран запуску з’являється кожен раз під час запуску аплікації програмного забезпечення. Якщо ви хочете деактивувати його, відмітьте опцію «Не показувати дане віконце знову».

3.2. Аналоговий Екран
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3.3. Іконки швидкого запуску в аналоговому перегляді

Іконки швидкого запуску дають швидкий доступ до ключових функцій програми, доступних в аналоговому перегляді. Нижче наданий короткий огляд іконок і їхніх функцій.

Перехід від аналогового (тахокарти) до цифрового (дані з карток і цифрових тахографів) зображення.

Сканування тахокарт.

Завантаження/Відкриття сканованих тахокарт.

Перегляд таблиць бази даних

Переміщення середини тахокарти вниз (натисніть SHIFT для швидшого переміщення)

Переміщення середини тахокарти вверх  (натисніть SHIFT для швидшого переміщення)

Переміщення середини тахокарти вліво (натисніть SHIFT для швидшого переміщення)

Переміщення середини тахокарти вправо (натисніть SHIFT для швидшого переміщення)

Зменшення радіусу кільця зчитування

Збільшення радіусу кільця зчитування

Швидкий доступ до звіту реєстру

Швидкий доступ до діяльності водіїв

Файл Допомога – в цифровому форматі (перегляд файлів вимагає інсталяції програмного забезпечення для читання файлів в PDF форматі, наприклад, Acrobat Reader або Foxit Reader)

3.4. Цифровий екран
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3.5. Іконки швидкого запуску в цифровому перегляді

Переключення між аналоговим (тахокарти) і цифровим (дані з карток і цифрового тахографа) переглядом.

Імпортування цифрових даних з файлів

Імпортування цифрових даних з карток водіїв

Імпортування даних з цифрових тахографів

Перегляд цифрових файлів

Передача цифрових даних

Перегляд розкладу

Перегляд денного звіту

Перегляд швидкості автомобіля за останні 24 години

 Швидкий доступ до звіту реєстру

Швидкий доступ до діяльності водіїв

Файл Допомога – в цифровому форматі (перегляд файлів вимагає інсталяції програмного забезпечення для читання файлів в PDF форматі, наприклад, Acrobat Reader або Foxit Reader)

3.6. Лінійка меню в Tachospeed

Лінійка меню в Tachospeed має однаковий вигляд як в аналоговому, так і цифровому перегляді. Вона дає швидкий доступ до всіх функцій програми.
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Лінійка може відрізнятися залежно від інстальованих модулів і мови.

3.7. База даних в необмеженій версії

Якщо ви придбали програмну аплікацію з необмеженою ліцензією (версія МАХ), ви можете вибрати базу даних на початку вашої роботи з програмою, тобто мати змогу працювати з декількома об’єктами. В цьому випадку, дані в одній базі даних не впливають на дані в інших базах. У випадку, коли водій працевлаштований в двох компаніях, користувач може додати його або її в дві бази даних і виплачувати зарплату окремо з кожної компанії.
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Натисніть кнопку Відкрити Базу Даних – з’явиться список доступних баз даних. Натисніть Нова База Даних. Новостворена база даних є пустою.

Натисніть кнопку Знайти Базу Даних, щоб додати одну з попередніх баз даних в список. Така база даних може бути копією вже існуючої бази або нова клієнтська база даних. Після того, як файл було знайдено, GDB файл розширення додається до списку доступний баз даних.

Натисніть кнопку Видалити, щоб видалити необхідну базу даних зі списку всіх доступних баз даних. Вас буде запитано, чи видаляти також файл База даних.

Видалення бази даних є незворотнім процесом. Пропонуємо створити резервну копію на випадок модифікації бази даних. Також, пропонуємо робити резервну копію раз на тиждень (або хоча б раз на місяць).

4 Додавання, Редагування, Видалення транспортних засобів, водіїв, компаній, причепів і міст

4.1. Меню водіїв

Натисніть на Водії, щоб увійти в базу даних водіїв, записаних в даній базі даних програми.
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4.1.1. Додавання водіїв

Щоб додати водія, будь ласка натисніть в меню Водії на кнопку Додати. З’явиться віконце, де потрібно ввести всі ключові дані, необхідні для ідентифікації та узгодження рахунків водіїв. 
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Обов’язкові поля виділені жирним шрифтом. Якщо підрядник вже був доданий в базу даних, його можна призначити до вибраного водія. Такі дії вимагаються для всіх водіїв даної компанії. Інші поля можуть залишатися пустими, проте, щоб використовувати всі звіти і характеристики програми, пропонується заповнити їх.

Місячні витрати визначені в платіжній відомості водіїв. Дане поле програми в даний момент не використовується.

Нагадувач є невід’ємною частиною програмного забезпечення. Його мета – нагадувати користувачам про важливі дати. Дедально про нагадувач описано в розділі Слідкування за Важливими Подіями.

Водія також можна додати під час сканування тахокарти за допомогою кнопки Додати, яка знаходиться поряд з полем Ім’я і Прізвище. 

Немає обмежень щодо кількості водіїв в базі даних Тachospeed. Єдине обмеження існує  щодо кількості транспортних засобів.

4.1.2.  Перегляд і Редагування Водіїв.

Для редагування даних водіїв, натисніть кнопку Перегляд і Редагування в опції Водії. З’явиться віконце, в якому можна редагувати всі дані водіїв, які попередньо були додані до бази даних.
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Після вибору потрібного водія і натискання на Режим Редагування, можна внести зміни в інформацію про водія. Всі зміни зберігаються автоматично. Редагування будь-яких даних можливе тільки в Режимі Редагування. В тому випадку, якщо було вибрано Пасивний Режим, водій не буде відображений у списку під час додавання нових тахокарт. Дана функція є корисною у тому випадку, коли водій вже не працює на компанію, а його дані повинні зберігатися ще рік.

4.1.3. Видалення Водіїв

Існує можливість видалити водіїв. Для цього, натисніть на кнопку Видалити в меню Водії. З’явиться віконце, яке дасть можливість видалити обраного водія.
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Якщо  було збережено будь-які тахокарти водія, то такого водія неможливо видалити з списку. Щоб видалити такого водія, будь ласка спершу видаліть всі його/її тахокарти.

4.2. Меню Компаній

Меню Компаній дає швидкий доступ до списку підрядчиків, збережених в базі даних програми.
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4.2.1. Додавання Компаній

Щоб додати компанію, натисніть кнопку Додати в Меню Компаній. З’явиться віконце, яке дасть можливість внести всю важливу інформацію про підрядчика.
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 Потрібна тільки назва компанії, щоб додати підрядчика. Список підрядчиків відображається в підсумкових звітах, а також під час додавання і редагування водіїв.

4.2.2. Перегляд і Редагування Компаній

Для редагування даних підрядчиків, натисніть кнопку Перегляд і Редагувати в меню Компанії. З’явиться віконце, в якому можна редагувати інформацію про підрядчика, який попередньо був доданий до бази даних.
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Ви можете змінити дані підрядчика, вибравши його і відмітивши модуль Режим Редагування . Всі зміни зберігаються автоматично. Редагування будь-яких даних можливе тільки в Режимі Редагування.

4.2.3. Видалення Компаній

 Існує можливість видалити компанії. Для цього, натисніть на кнопку Видалити в меню Компаній. З’явиться віконце, яке дасть можливість видалити обраного підрядчика з бази даних.
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Якщо  водій був прикріплений до підрядчика, то такого підрядчика неможливо видалити зі списку. Щоб видалити такого підрядчика, будь ласка спершу видаліть всі тахокарти водіїв з бази даних.

4.3. Меню Транспортних Засобів

Меню Транспортні Засоби дає швидкий доступ до списку транспортних засобів, збережених в базі даних програми.
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4.3.1. Додавання Транспортних Засобів

Щоб додати транспортний засіб, натисніть кнопку Додати в Меню Транспортні Засоби. З’явиться віконце, яке дасть можливість внести номер реєстрації транспортного засобу та іншу важливу інформацію.

Додані транспортні засоби можуть бути прикріпленими до підрядчика. Дана функція є корисною у випадку калькуляції робочих годин водія на різні компанії.
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Віконце додавання транспортного засобу є трохи складнішим за інші і складається з трьох табуляцій:

· Загальне – загальна інформація про транспортний засіб;

· Пальне – дані, які використовуються у звіті пального;

· Кінцевий термін і дата закінчення – список важливих дат, які використовуються модулем нагадування.

Категорії, які визначають споживання пального транспортним засобом і об’єм бака використовуються для генерування так званих звітів пального, базованих на заповненні повного бака пальним. Вони складаються з наступного:

· Середнє споживання пального

· Споживання пального з максимальним вантажем

· Споживання пального без вантажу

· Додаткове споживання пального

· Об’єм баку

Щоб правильно розрахувати споживання пального в модулі споживання пального Tachospeed, все вищезгадане повинно бути заповнено.

Якщо дані не правильно заповнені або зовсім не заповнені, модуль пального не буде працювати належним чином.
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Натисніть Додати, щоб додати новий транспортний засіб. Єдина потрібна інформація – це реєстраційний номер. Будь ласка, зверніть увагу на версію вашої програми, коли будете додавати новий транспортний засіб. Tachospeed обмежує кількість транспортних засобів в залежності від версії програми.

4.3.2. Перегляд і Редагування Транспортних Засобів

Щоб редагувати інформацію про транспортний засіб, натисніть на кнопку Перегляд і Редагування в Меню Транспортні Засоби. З’явиться віконце, яке дасть можливість внести зміни в номер реєстрації транспортного засобу та іншу інформацію.

Редагування номерних знаків транспортного засобу дозволяє змінити транспортні засоби, у випадку, якщо один з них не зареєстрований, не зданий в оренду або в інших обставинах, які стосуються автопарку компанії. Під час редагування можливо підправити всі інші дані в базі даних.
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Щоб змінити інформацію про транспортний засіб, будь ласка вкажіть транспортний засіб у списку і підмітьте модуль Режим Редагування.  Всі зміни зберігаються автоматично. Редагування будь-яких даних можливе тільки в Режимі Редагування.  В тому випадку, якщо було вибрано Пасивний Режим, транспортний засіб не буде відображений у списку під час додавання нових тахокарт. Дана функція є корисною у тому випадку, коли транспортні засоби більше не використовуються компанію, а їхні дані повинні зберігатися ще рік.

4.3.3. Видалення Транспортних Засобів

Існує можливість видалити транспортний засіб. Для цього, натисніть на кнопку Видалити в меню Транспортні Засоби. З’явиться віконце, яке дасть можливість видалити обраний транспортний засіб з бази даних.
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Якщо  будь-які тахокарти, прикріплені до транспортного засобу, були  збережені, то такий транспортний засіб неможливо видалити зі списку. Щоб видалити транспортний засіб, будь ласка спершу видаліть всі тахокарти водіїв з бази даних.

4.4. Меню Причепів

Меню Причепи дає швидкий доступ користувачам до списку причепів, збережених в базі даних програми.
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4.4.1. Додавання Причепів

Щоб додати причеп, натисніть кнопку Додати в Меню Причепи. З’явиться віконце, яке дасть можливість внести номер реєстрації причепа та іншу важливу інформацію.

Дані, внесені в нижче наведену таблицю використовуються тільки в звіті Нагадування.
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4.4.2. Перегляд і Редагування Причепів

Щоб редагувати інформацію про причеп, натисніть на кнопку Перегляд і Редагування в Меню Причепи. З’явиться віконце, яке дасть можливість внести зміни в номер реєстрації трейлера та іншу інформацію.
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Щоб змінити інформацію про причеп, будь ласка вкажіть причеп у списку і підмітьте модуль Режим Редагування.  Всі зміни зберігаються автоматично. Редагування будь-яких даних можливе тільки в Режимі Редагування.  

4.4.3. Видалення Причепів

Існує можливість видалити причеп. Для цього, натисніть на кнопку Видалити в меню Причепи. З’явиться віконце, яке дасть можливість видалити обраний причеп з бази даних.

Якщо  будь-які тахокарти, прикріплені до причепа, були  збережені, то такий причеп неможливо видалити зі списку. Щоб видалити причеп, будь ласка спершу видаліть всі тахокарти водіїв з бази даних.

4.5. Меню Міст

Меню Міст дає швидкий доступ користувачам до списку місцевостей, збережених в базі даних програми.
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Під час першого запуску програми і кожний раз, коли чиста база даних відкрита, програма буде завантажувати список місцевостей, властивих для кожної мови. Щоб видалити його, будь ласка натисніть кнопку Міста/Видалити Базу Даних Міст.

4.5.1. Додавання Міст

Щоб додати місцевість, натисніть кнопку Додати в Меню Міст. З’явиться віконце, яке дасть можливість внести назву місцевості і правильну назву країни.
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Вибір країн відіграє важливу роль в калькуляції витрат. Якщо користувач немає намір вираховувати витрати, можна пропустити вибір країн, і вибрати основну країну.

Визначення місцевостей в країнах використовується в модулі для калькуляції витрат, щоб ідентифікувати витрати водія і оплату за проживання.

Під час завантаження нових тахокарт, програма може запитувати про додавання нової місцевості. У тому випадку, коли потрібної місцевості немає в списку, натисніть кнопку Зберегти, щоб зберегти нову місцевість.
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При заповненні місця вибуття і прибуття на тахокарті, програма запропонує назву місцевості через віконце Додати Міста.
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Щоб додати місцевість, натисніть кнопку Додати.

4.5.2. Перегляд і Редагування Міст

Щоб редагувати інформацію про місто, натисніть на кнопку Перегляд і Редагування в Меню Міста. З’явиться віконце, яке дасть можливість внести зміни в назву місцевості і країни.
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В режимі Редагування є можливість ввести нове місто або змінити країну.

Дана функція є корисною у тому випадку, коли місцевість, збережена в базі дані, була помилково додана до невірної країни.

Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку Зберегти. Редагування будь-яких даних можливе тільки в Режимі Редагування.  

4.5.3. Видалення Міст

 Для видалення  місцевості натисніть на кнопку Видалити в меню Міста. З’явиться віконце, яке дасть можливість видалити обраний назву місцевості з бази даних.
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Видалити міста можливо тільки якщо їхні назви не були збережені в базі даних. Якщо ви все ж таки бажаєте видалити або змінити їх, скористайтеся опцією Перегляд і Редагування.

4.5.4. Видалення Всіх Міст

Програма  дозволяє видалити всі місцевості з бази даних. Дана функція є корисною у тому випадку, коли транспортний засіб подорожує по фіксованому маршруту і ви бажаєте ввести назву міста вручну. Щоб видалити всі міста, натисніть кнопку Видалити Базу Даних Міст в меню Міста.
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Вищезгадана функція доступна тільки у тому випадку, якщо в базі даних не збережено тахокарт. В іншому випадку видалити базу даних міст неможливо.

5. Сканування Тахокарт і Калібрування Сканера

Щоб розпочати роботу з програмним забезпеченням, необхідно сканувати певну кількість (1-6) тахокарт. Перед скануванням впевніться, що внутрішня частина кришки сканера чорна. Фон повинен бути чорний, щоб тахокарти сканувалися правильно. 
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У тому випадку, якщо внутрішня кришка сканера біла, будь ласка накрийте тахокарти чорним папером А4. 

5.1. Вкладання Тахокарт в Плоский Сканер

Як правило 6 тахокарт кладеться на скло сканера, що дає можливість аналізувати цілий робочий тиждень. Будь ласка, вкладіть тахокарти відповідно даної схеми.
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Наприклад, якщо ви бажаєте сканувати тільки одну тахокарту, помістіть її в нижній лівий куток сканувального скла так, щоб «краплина» була направлена вправо, починаючи зі сканувальної головки в нижній частині пристрою ( для Canon Lide 25, Plustek OpticSlim 1200). В іншому випадку, помістіть тахокарту в лівий верхній куток сканувального скла так, щоб «краплина» була направлена вліво (для пристроїв, де сканувальна головка розміщена  в верхній частині.

Щоб сканувати 3 тахокарти одночасно, розташуйте тахокарти на сканувальному  склі як показано нижче:
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5.2. Встановлення Сканера

Якщо два або більше сканерів підключено до системи, будь ласка виберіть той, який використовується для сканування тахокарт в настройках програми. Щоб вибрати сканувальний пристрій, скористайтеся віконцем Вибрати Сканер. Якщо у віконці не відображено жодного сканера, скандувальні пристрої не були інстальовані належним чином, вони не підключені або USB порт пошкоджено.
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В настройках сканера, будь ласка встановіть DPI на 300. Яскравість приблизно -150 і Поріг в межах від 150 до 170. Також, впевніться, що модуль віконця Показувати Сканер не відмічений.

5.3. Сканування Тахокарт

Щоб розпочати сканування тахокарт, будь ласка натисніть на наступну кнопку:
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Кнопка знаходиться на панелі інструментальних засобів. Можна розпочати сканування в ручному режимі, вибравши опцію Тахокарти/Сканувати з меню панелі інструментів. Далі, вкажіть кількість тахокарт, які будуть скануватися. Максимальна кількість тахокарт – 6. Проте, якщо відмітити Додати Решту Тахокарт, то можна аналізувати повний робочий тиждень водія (тобто 7 днів).  

Щоб розпочати сканування, натисніть кнопку Сканувати. Якщо модуль Віконце Показати Сканер був відмічений, програма  буде показувати «рідне» віконце програми сканера.

Щоб отримати найкращу якість сканування, притримуйте кришку рукою під час сканування. Пропонуємо класти тахокарти хронологічно, тобто починаючи з найстарішої, і підмітьте модуль Додати Решту Тахокарт. 

Скановані тахокарти з’являться зліва на дисплеї програми, що дає можливість зчитувати та аналізувати певні карти.

У випадку крокових карт, будь ласка відмітьте модуль Крокові Карти і розташуйте  не більше, чим 4 тахокарти на скло сканера. Ви можете обрати Змінити Кольори перед скануванням. Ця функція є особливо корисною, коли використовується несумісний або старіший сканувальний пристрій, кольори якого змінюються (білий на чорний і чорний на білий). Відмітьте цей модуль, щоб змінювати кольори, в іншому випадку робота з програмним забезпеченням буде неможлива.

Щоб зберегти скановані карти як BMP файли і зберегти їх на вінчестері, відмітьте модуль Зберегти в Файл. 

5.4. Калібрування Сканера

Після інсталяції водія і вибору відповідного сканера, потрібно відкалібрувати його. Щоб перевірити встановлення сканера, увімкніть опцію зчитування Карток (в меню правої клавіші мишки) і збільшить масштаб  в тахо скані (в меню правої клавіші мишки) для перегляду маркерів кілометражу.
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Для калібрування сканера, скористайтеся маркерами кілометражу. Чіткі лінії (мал. А) означають калібрування сканера належним чином.
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Якщо лінія переламана (мал. В), поверніться до налаштувань сканера і зменшить Яскравість на 10 або збільшить Поріг на 5, доки бажане сканування тахокарт буде досягнуте.

6. Обробка Тахокарт

Як тільки тахокарти були скановані, їхнє зображення з’явиться зліва на дисплеї:
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Червона рамка означає - аналізувати вибраний об’єкт карти. Для детального перегляду карти, натисніть на мініатюрку зліва. Вибрана карта з’явиться посередині на головному екрані і автоматичний аналіз розпочнеться.

6.1. Завантаження Тахокарт

Щоб завантажити попередньо збережені тахокарти без повторного сканування, натисніть на кнопку, яка показана нижче:
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Або Картки/Відкрити одну карту з файлу.

Можливо також вибрати більшу кількість тахокарт, видимих у віконці зліва – як начебто вони були скановані знову.
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Вигляд віконця може відрізнятися залежно від інстальованої оперативної системи.

Коли картки вибрані, програма автоматично аналізуватиме робочий час водія і кілометраж.

Щоб завантажити 6 карток у вигляді графічного файлу А4, виберіть Картки/Відкрити 6 тахокарт з файлу. Це дає можливість сканувати карти з інших робочих місць і відсилати їх через  електронну пошту або через локальну мережу компанії до робочих місць, де інстальована програма Tachospeed. Завдяки цьому, декілька працівників можуть сканувати тахокарти, а інші – аналізувати їх. В такому випадку, потрібно мати тільки одну ліцензію, що значно зменшує вартість програмного забезпечення.

6.2. Автоматичний аналіз Тахокарт
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Програма автоматично визначає певні стадії їзди, іншу діяльність, періоди відпочинку при зчитуванні або завантаженні файлу тахокарти. Зчитування автоматичне і стосується тільки карток, відмічених червоною рамкою. Детальна зчитана інформація з’явиться в таблиці Зчитування:
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Таблиця Зчитування представляє собою початок і висновки робочих стадій тахографа, їхню тривалість, тип і кілометраж у вибраній частині картки. У випадку, коли програмне забезпечення не може прочитати середину тахокарти, будь ласка скористайтеся наступною іконкою, щоб зробити це вручну.

6.3. Установки Зчитування

Програма дає можливість встановити мінімальне значення зчитувань для часу їзди, іншої діяльності, періодів відпочинку. З мінімальними установками, тобто після 1-ї хвилини для кожної стадії, програма читає всі зареєстровані тахографом стадії тривалістю більше, чим 1 хвилина.
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Такі встановлення мають свої недоліки, тому що програма читає тільки фіксовані фрагменти тахокарти. Тому, пропонуємо встановити час зчитування 1, 5, 10, і 5 відповідно.

Програмне забезпечення дає можливість встановити зчитування радіусів кільця на певні стадії зареєстровані тахографом. Якщо процедура зчитування картки вимагає, щоб користувачі скоректували радіус зчитування, пропонуємо встановити фіксоване значення. Наприклад, необхідно здійснити вищезгадані кроки у випадку тахокарт і тахографів ACTIA.

Якщо більшість маршрутів представляє собою подорожування в межах автобази і постійного проживання водіїв, то місце вставлення і вилучення тахокарти не змінюється, і є можливість встановити основну місцевість, яка буде відображена в усіх тахокартах. Правильні установки щодо місця встановлення і вилучення тахокарт потрібні у випадку розрахунку витрат водіїв. Якщо Tachspeed  використовується для калькуляції і урегулювання відряджень водіїв, є можливість встановити одне Основне Місто.

6.4. Корекція автоматичного зчитування Тахокарт

Іноді трапляється, що програмне забезпечення невірно читає частини збереженої тахокарти. Причина цього може полягати у неправильному калібруванні сканера або пошкодженій тахокарті. У випадку брудних або неналежним чином сканованих тахокарт, можуть виникнути проблеми з правильним зчитуванням. Існує багато способів вирішити ці проблеми. Програма дозволяє коректувати неправильно прочитані карти.

6.4.1. Зміщення центру Тахокарти

Для правильного зчитування карти центральне кільце потрібно встановити вручну, як показано на малюнку.
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Скористайтеся іконками внизу, щоб перемістити центральне кільце:

6.4.2. Зміна радіусу кільця 

У тому випадку, якщо карта не вміщується між двома червоними кільцями, може виникнути потреба вручну збільшити або зменшити їх радіус.

[image: image62.png]



Зчитування радіуса кільця може бути модифіковано за допомогою наступних іконок:

6.4.3. Зміна Маркера Середини Дня

Програма автоматично знаходить середину дня, відмічаючи її жирною синьою лінією.
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Щоб скоректувати  позицію середини дня, наведення на лінію курсором мишки і перемістіть лінію у бажану позицію. Позиція середини дня показує години і хвилини на іконці годинника, розташованого в лівому верхньому кутку віконця Зчитування.
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6.4.4. Зміна Часу Вкладання Тахокарти

Час вкладання тахокарти відіграє важливу роль і позначається темною зеленою лінією. Розташування цієї лінії на карті впливає на дати, записаної діяльності.

Наприклад,  якщо дата вкладення карти 3 червня 2006,а вилучення 4 червня 2006 року, тоді, у випадку вкладення тахокарти до опівночі, вся транспортна діяльність відбувається 4 червня (в даному випадку час вкладення тахокарти був об 23:56)

[image: image65.png]



Тому, пропонуємо, щоб всі водії записували час вкладання тахокарти на зворотній стороні карти, з метою швидкого визначення місця вкладання. Місце темної зеленої лінії показує початок і закінчення транспортної діяльності, представленої на карті. Зелена лінія навколо карти за стрілкою годинника вказує на початок і кінець робочого часу водія.
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Редагування карти дозволяє встановити автоматично початок робочих годин водія. Для цього відмітьте модуль Автоматично шукати початок в Установках Опції Зчитування. Лінія початку робочого дня водія, а також вкладання тахокарти, позначається автоматично після найдовшого безперервного періоду відпочинку. В деяких випадках автоматичне маркування потребує ручної корекції часу вкладання тахокарти.

Якщо робочий день розпочався в іншій частині тахокарти, необхідно встановити темну зелену лінію на позицію вкладання тахокарти. Цей процес є дуже схожим на встановлення середини дня, і складається з наведення на лінію курсором мишки і переміщення лінії у бажану позицію.

Щоб отримати швидкий доступ до установок тахокарти, натисніть правою клавішею мишки поза кільцем діяльності і виберіть Вкладення Карти. Час вкладення карти буде потім встановлений на певний час, показаний на екрані на годиннику в лівому верхньому кутку карти.
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У випадку, якщо генеровані звіти за тиждень і 2 тижні не відповідають справжньому стану речей, не забудьте встановити правильний початок.

6.5. Редагування Діяльності (Контексне Меню)

В деяких випадках потрібно зробити зміни в робочому часі водія. Щоб модифікувати вбрані частини тахокарти, будь ласка запустіть контекстне меню.
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Опція Вибрати Режим Відпочинку дозволяє змінити вибрану діяльність на відпочинок. Приєднати до Попереднього і Приєднати до Наступного дає можливість видалити вибрані сектори. Завдяки опції Поділити, ви зможете поділити сектор навпіл.

Функція Декілька Транспортних Засобів на Карті дозволяє внести інформацію про декілька транспортних засобів, якщо одна карта використовувалася водієм в більше, чим одному транспортному засобі. Дана функція детально розглядається в наступному розділі інструкції.

Функція Перетин Кордону дозволяє водію позначити час перетину кордону. Це є корисним у випадку міжнародних перевезень, коли потрібно підрахувати витрати за допомогою програми Tachospeed. Калькуляція витрат детально описана в розділі Калькуляція Витрат і Відряджень.

Якщо картка прочитана не правильно, можна змінити режим зчитування, вибраного фрагмента – Змінити Режим, і вставити фрагмент за допомогою команди Вставити.

[image: image69.png]aneaniac
oo
| gereem > roreercrs
oain
erineka avcnopivs sacoie va ook Ly
ScrasiTh asor nepony o i

Sniva s crarie. »

Mg kopaony
S





[image: image70.png]e 1MaRNA A

Seanarh s nonepearin
Feanamh 3 HacTyHN

§ emacran

| ooam

Bas

: , .,
- pom W Mpaua

| wesome 4L

Meperi KopaoHy

| exinexs TpancnopTnc sacofi wa TaxoRapTl

BnacTi TaxoKapTy L




У випадку, коли водії не можуть правильно скористатися варіантами вибору тахографа, ви можете використати опцію Змінити Всі Режими.
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Пропонується, щоб водії керували в «режимі відпочинку», щоб запобігти штрафам за вищезгадане.

Швидкий доступ до іконок, розташованих в правому верхньому кутку тахокарти, дозволяє швидко змінити будь-яку діяльність на режим відпочинку.

Це , з іншого боку, дає можливість видалити короткі періоди готовності і робочі години. Якщо водій користується вибором правильно, то можна підрахувати робочий час без потреби окремо змінювати періоди.

Таке ж контекстне меню доступне через таблицю діяльності, якщо потрібний період надто «тонкий», щоб його знайти на тахокарті, його можна знайти в таблиці:
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Щоб вивести інше меню, натисніть правою клавішею мишки на екран поза тахокартою:
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Нове меню дозволяє знайти середину тахокарти і перечитати діяльність. У випадку великої кількості виправлень, програма перечитає тахокарту автоматично.

6.6. Редагування Діяльності (Замінні Іконки Швидкого Режиму).

В лівому нижньому кутку тахокарти розташовані 4 замінні іконки швидкого режиму.
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Починаючи зліва, вони означають: час їзди, іншу діяльність, готовність і періоди відпочинку. Щоб вибрати необхідну іконку, натисніть на неї один раз. Ви тепер знаходитесь в режимі розміщення тахокарти. Натисніть на тахокарту, щоб визначити час початку, і знову визначте час, коли вибрана діяльність закінчена.

Наприклад, щоб вставити режим їзди від 13:00 до 14:15, натисніть 1 раз на іконку часу їзди, натисніть на тахокарту на 13:00 і на 14:15. Належний період з’явиться на тахокарті.

Розміщення періодів працює так само, як розміщення періодів в віконце перегляду і редагування тахокарти.

6.7. Редагування Кілометражу.

Нижче головного екрану розташовано віконце кілометражу в графічному вигляді, представлене як файли або маркери. Кожна лінія,  відміряна з нижнього до верхнього вузла відповідає 5 кілометрам. Щоб редагувати дану тахокарту, натисніть правою клавішею мишки на нижній куток віконця, як показано нижче.
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Ви можете додавати або забирати кілометраж. Для редагування, натисніть на потрібну точку в лінії кілометражу. Натискання на панель у вибраній позиції спричинить появу червоної лінії і 5 км буде додано до вашого рахунку. Натискання ще раз на те саме місце забере 5 км і панель зникне. Тільки на місця, відмічені як режим редагування, можна натиснути.
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7. Завантаження Тахокарт

Зчитування всіх даних з тахокарти не означає, що вони будуть збережені в базі даних програми. Тільки карти, збережені в базі даних можуть використовуватися для створення звітів. Щоб зчитати і зберегти дані з тахокарти, використовуйте віконце Опції, розташоване справа аналогового екрана.

Сканувавши тахокарти, внесіть інформацію про водія, транспортний засіб, дату і показники одометра, і переходьте до віконця Дані.
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Пропонуємо, сортувати тахокарти за певний період одного водія хронологічно перед тим, як їх сканувати – з понеділка до неділі даного тижня. У випадку екіпажу з 2-х водіїв, пропонуємо вводити дані «по парам». В таких випадках, будь ласка відмітьте модуль Два, так щоб дані іншого водія подвоювалися.

Символ табуляції Дані дозволяє вибрати водія, транспортний засіб, вкладання і вилучення карти, причеп, а також початкові і кінцеві показники одометра. Всі ці дані можна знайти на тахокарті. Ви можете вибрати тільки водіїв, транспортні засоби і причепи, які були раніше збережені в базі даних програми. Щоб додати ще одного водія, натисніть кнопку Додати.

Також можливо внести додаткові коментарі щодо вибраної тахокарти. Така потреба іноді виникає, напр., коли водій зазначає випадок правового порушення на звороті карти. Список прикладів розміщено під віконцем Коментарі. Їх можна збільшити натисканням кнопки +.

Щоб полегшити зчитування даних з тахокарти, можна збільшити тахокарту за допомогою переглядання мишкою або за допомогою іконок, розташованих в правому верхньому кутку екрана.
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Ви також можете натиснути праву клавішу мишки для появи меню.
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Окрім збільшення і зменшення тахокарти, меню також дозволяє перевстановити точку середини, перечитати тахокарту і відцентрувати вигляд. Опція Читання карти Вкл/Викл також може бути корисною, особливо коли вимагається перевірка якості сканування.

Справа  від символу табуляції Зчитування, знаходиться символ табуляції Дані,  які дозволяє внести інформацію про водія, специфікувати місце вкладання і вилучення тахокарти, показники одометра і номерні знаки транспортного засобу.

Щоб побачити базову статистику тахокарти, натисніть символ табуляції Зведення.
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Заповніть віконця Стартувати Одометр і Зупинити Одометр для кожної тахокарти, щоб мати змогу перевірити час роботи, періоди відпочинку, готовності, час їзди і кілометраж, у віконці Зведення.

Програма підсумовує весь час їзди, час роботи, перерви, готовності за даний день. Пам’ятайте, що час перерви це не те саме, що час відпочинку. Це знаходить відображення в контрольних звітах робочого часу. Час відпочинку означає всі перерви довші, чим 1 час.

Спираючись на вищезгадані дані, користувачі можуть перевірити, чи тазокарта була правильно зчитана. Також, вони надають користувачам дані про робочий час водія за останні 24 години без потреби зберегти тахокарти в базі даних.  

З огляду на Закон про працю, час, представлений у зведені не відображає робочий час водія за останні 24 години. Положення закону можуть відрізнятися в залежності від країни.

Щоб нівелювати розбіжності між Відстанню Одометра і Відстанню Тахокарти, натисніть кнопку Урівняти. Ці розбіжності можуть виникнути внаслідок неналежного зчитування, екіпажу з 2-х людей, маніпуляцій з тахографом або одометром.

Символ табуляції Зведення також містить тлумачення зчитування тахокарти відповідно до ЄУТР та Резолюції 561. 

Інформація, зазначена в первинному тлумаченні не є остаточною і є результатом тлумачення ТІЛЬКИ ОДНОЇ тахокарти. Щоб забезпечити повну відповідність з обов’язковими положеннями закону, контрольний звіт повинен базуватися на аналізі щонайменше робочого часу за 2 тижні.
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Після натискання кнопок Зберегти в Базу даних, програма автоматично перейде до зчитування наступної карти, в той час, як збережену в базі тахокарту також можна переглядати (Карти/Дивитись). У випадку, якщо модуль Не видаляти зі списку відмічено, збережена тахокарта залишається в списку тахокарт зліва. 

7.1. Декілька Транспортних Засобів на Одній Тахокарті

Іноді потрібно, щоб декілька транспортних засобів були зареєстровані на одній тахокарті. Наприклад, коли водій використовує тахокарту в декількох транспортних засобах. Щоб правильно розрахувати споживання пального для кожного транспортного засобу, скористайтеся опцією Декілька Транспортних Засобів на Одній Тахокарті, доступною через контекстне меню.
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В таблиці Зчитування виберіть період, початок якого включає зміну транспортного засобу, потім відмітьте Декілька  Транспортних Засобів на Одній Тахокарті. Коли функція вибрана, з’явиться віконце, яке дозволить зазначити новий транспортний засіб і показники одометра.
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Натисніть Далі, щоб прикріпити новий транспортний засіб до карти за попередньо вибраний період і показники одометра.

Щоб підтвердити правильність ново прикріпленого транспортного засобу, перейдіть до символу табуляціїу Зчитування. Порядковий номер транспортного засобу відображений в останній колонці справа.
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Якщо ви хочете контролювати споживання пального, то найкраще використовувати цю опцію або скористайтеся Звітом Кілометражу Транспортного Засобу. В іншому випадку, в символі табуляціїі Дані, виберіть транспортний засіб, на якому водій їхав спочатку, і помістіть інші транспортні засоби і віконці коментарів до тахокарти.

7.2. Використання Декількох Тахокарт за Один День

При завантаженні, програма Tachospeed перевіряє, чи за кожний робочий день завантажено водія/водіїв тахокарта/тахокарти. У випадку, коли завантажені карти були знайдені в даний день, можливе наступне:

· Екіпаж з двох людей;

· Вахтовий метод їзди;

· Два або більше транспортних засоби керувалися в один день;

· Водій подав більше, чим одну тахокарту за 24 годинний період

В залежності від обставин, вищезгадане може бути об’єднано або зареєстровано в тахокарті таким чином, щоб забезпечити окремий аналіз.

7.2.1. Екіпаж з двох людей

У випадку двох водіїв, в тахограф повинні бути вкладені дві тахокарти. Всі записані дані картки , включаючи місце вкладання і вилучення, дати, показники транспортного засобу і одометра залишаються незмінними, окрім імен водіїв.

В такому випадку, коли одна тахокарта записує час їзди, інша записує готовність. Коли аналізуються тахокарти екіпажу з двох людей, програма тільки рахує кілометраж даного водія – тому є вірогідність розбіжностей між зчитуваннями тахокарт і одометра.

Потім пропонується об’єднати тахокарти.

Програмне забезпечення Tachospeed спрощує завантаження екіпажу з двох людей. Тахокарти повинні сортуватися рівноцінно: перша карта першого водія, перша карта другого водія, друга карта першого водія, друга карта другого водія і т.д. Таке розташування карт водіїв у віконці зліва забезпечує наступний порядок зчитування:

· Відмітьте модуль Два в меню тахокарти першого водія, в символ табуляціїі Дані, і внесіть всю іншу інформацію.

[image: image85.png]Readouts Data | Summary|

Driver surname and name:

[Wata Dariusz ~





· Натисніть опцію Зберегти в Базу даних, щоб відмінити вибір опції Два. Тепер ви можете завантажити тахокарту другого водія – процес автоматизований до такої межі, коли всі Дані залишаються незмінними – а так як карта другого водія відрізняється ім’ям водія, то тільки цю інформацію треба під коректувати.
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· Натисніть Зберегти в Базу Даних знову, щоб змінити дані, так щоб вони відповідали даним завантаженим з одинарної тахокарти. Тепер ви можете внести інформацію про першого водія. Хоча, дуже важливо, щоб ви пам’ятали відмітити модуль Два.

7.2.2. Позмінне керування автомобілем

Один транспортний засіб може керуватися двома водіями в один день. В такому випадку, уникайте об’єднання тахокарт.

7.2.3. Два або Більше Транспортних Засоби Керувалися за Один День

В цьому випадку, водію дозволено користуватися тою самою тахокартою в кожному транспортному засобі, але не довше 24 годин; зберігаючи певні показники одометра і номер машини на звороті карти. Пропонуємо об’єднати карти або вибрати опцію Декілька Транспортних Засобів в Одній Карті, коли будете зберігати тахокарту.

7.2.4. Декілька Тахокарт в Одному Транспортному Засобі

Трапляється, що водій здає більше, чим одну тахокарту до одного транспортного засобу і за період не довший, чим 24 години. Така ситуація є невиправданим користуванням кількості тахокарт, чим вимагається і підлягає покаранню ITD. Програма дозволяє об’єднати такі карти для належної калькуляції робочого часу водія.

8. Перегляд і Редагування Тахокарт

Всі дані, збережені в програмі, знаходяться в базі даних. Програма дає можливість переглядати всі тахокарти, збережені в базі даних. Карти, які знаходяться в базі даних, враховуються при створенні всіх звітів. Якщо карту не можна знайти в базі даних, це означає, що вона не була збережена належним чином і не буде включена у звіти. Натисніть на кнопку, як показано нижче:
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щоб відкрити браузер тахокарти і редагування.

Опції перегляду бази даних дають можливість фільтрувати згідно імені і прізвища водія, місць відправлення і прибуття, дати відправлення реєстраційних номерів транспортного засобу. Наприклад, щоб знайти в базі всі тахокарти пана Даріуша Вати, по маршруту з міста А, будь ласка відмітьте модулі поряд з Ім’я Водія і Місце Відправлення і виберіть дані, які вас цікавлять.
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Щоб відфільтрувати базу, натисніть кнопку Фільтрувати.
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Фільтрування бази дозволяє порівнювати всі карти за певний маршрут щодо кілометражу і робочого часу. Щоб переглянути в базі інші категорії, будь ласка натисніть кнопку Очистити фільтр і внесіть нові критерії фільтрування.

8.1. Редагування Збережених Даних

Існує можливість редагувати збережені дані в символах табуляції Зчитування і Середня Точка, якщо вибрано належний запис тахокарти.

[image: image90.png]Driver sumame and name: Start location: Finish location:
W [Wata Dariusz =] [Awemia =] 1 [Awemia

Start date from - to: Vehicle:
I~ [2009-1103 -] [2009-1103 ~| ® [sTa3251 | Eiiter Enase fiter_|

Chart records Chart scan image |

B

(=

119606

Readouts Middle field | Summary |

Driver surname and name:

[Wata Dariusz ~

I” Co-driver

|

Start location (chart insertion):

[Tychy -

Finish location (chart withdrawal):

[Zambrow ~

Start date:
20051103 &I
Vehicle: Trailer:

Finish odometer:

120101

Start odometer:

119606

Odometer distance: 495
Cause of rest mode:

|

Save Refresh





Символ табуляції Середня Точка дозволяє внести зміни до імен і прізвищ водіїв, місцевостей, дат, реєстраційних номерів і показників одометра. Щоб зберегти всі внесені зміни, натисніть кнопку Зберегти.

8.2. Редагування Зареєстрованої Діяльності

Натиснення 2 рази на Зчитування в символах табуляції Від, До і Статус дозволяє внести зміни в збережені дані. Ви можете відновити дані, якщо вони були збережені, натиснувши на кнопку Відмінити Зміни або зберегти їх, натиснувши кнопку Зберегти в Базі Даних.
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Іконки, розташовані в правому верхньому кутку екрана тахокарти , дозволяють вставити режими певної діяльності в карту.
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Кожна іконка символізує певний режим. Це, відповідно: час їзди, інша діяльність, готовність, відпочинок. Щоб вставити кожну з них, необхідно натиснути мишкою 3 рази:

· Перший натиск мишкою: натисніть лівою клавішею мишки на потрібну іконку, щоб вибрати потрібний для вставлення режим.

· Другий натиск мишкою: вкажіть на потрібне місце на карті курсором мишки. Годинник у лівому верхньому кутку показує вибраний час. Натисніть лівою клавішею мишки. Вибраний час буде показувати час початку діяльності, вибраної першим натиском.

· Третій натиск мишки: вкажіть на потрібне місце на карті курсором мишки. Годинник у лівому верхньому кутку показує вибраний час. Натисніть лівою клавішею мишки. Вибраний час буде показувати час закінчення діяльності, вибраної першим натиском.

Потрібна діяльність відображається на карті після третього натиску мишкою. Всі діяльності між часом початку і кінця перезаписуються. Щоб відновити дані, натисніть кнопку Відмінити Зміни. Щоб зберегти їх, натисніть на кнопку Зберегти в Базі Даних.

8.3. Видалення Збережених Тахокарт

Натисніть правою клавішею мишки на вибраний запис в базі даних.
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9.  Цифровий модуль

Щоб перейти до цифрового модуля, натисніть на іконку, як показано нижче. 
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Іконка цифрового модуля буде видимою тільки у разі активації цифрового модуля. Натиснення на неї приведе до зміни екрана. Тепер можна переглядати смарт картки водіїв і цифрові тахографи в базі даних.

9.1. Перегляд Цифрових Даних

Нижче наведено вигляд цифрових даних на екрані:
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Головні символи цього режиму, тобто Водій і Транспортний Засіб, дозволяють робити зміни в даних.
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Дані транспортного засобу можуть відрізнятися від даних, збережених на смарт картках водіїв, вони також містять додаткову інформацію. Водій або Транспортний засіб вибирається шляхом розміщення поля поряд з символами табуляції Рік, Місяць і День.

Режим перегляду дозволяє вибрати отвір тахографа, який вас цікавить. Дані, зареєстровані в двох різних отворах можуть відрізнятися.

Посередині екрана розміщено календар, з позначеними днями діяльності. Календар дає можливість переглядати в трьох режимах:

· Річному
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· Місячному
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· Денному

[image: image100.png]<<<| <] _<|[2007-11-06 <]

> | >

Distance:
Count:

Vehicle:

164 km.
0

Daily Presence Counter: 1

S5 WOZEK

Driving: 02:29
Otner work: 00:59

Availability: 00:00
Rest mode: 00:29





Кожен з режимів дає різний ступінь точності даних – від найбільш загального до найбільш детального. 

Нижче представлена діаграма вибраного з календаря дня.
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9.2. Інформаційний архів цифрових даних.

Всі файли, імпортовані за допомогою програмної аплікації, зберігаються в базі даних в незмінному форматі DDD. Всі імпортовані файли можна переглядати в файлі інформаційного архіву. Це дозволяє збирати всі файли в одному місці, що полегшує доступ до них у випадку інспекції.
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Файли, збережені в інформаційному архіві, можуть зберігатися на жорсткому диску. Щоб зберегти файли виберіть опцію Зберегти в файл або Зберегти всі цифрові файли в папку.
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Файли можна зберегти по-окремості або всі разом.

10.  Діяльність

Меню Діяльність дозволяє внести і редагувати діяльність водіїв, що не була зареєстрована на тахокарті або цифровим тахографом. Також є можливість зберігати дані щодо робочих годин працівників, які не користуються тахографом. Щоб переглянути діяльність, яка вас цікавить, скористайтеся опцією Перегляд і Редагування.

10.1 . Внесення і редагування щоденної діяльності

Екран діяльності розподілений на річну секцію (Перегляд Річний) і щоденний секцію (Редагування).
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Річний перегляд використовується для реєстрації діяльності стосовно всіх робочих днів. Можна специфікувати, що даний день є вихідним або водій на лікарняному. Маркування потрібного періоду дозволяє натиснути правою клавішею мишки і відкрити контекстне меню.
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Щоб додати новий статус до всіх активних днів в регістр, виберіть потрібну діяльність. Очистити вибрані дні дозволяє відновити статус дня до стандартного, пустого.

 Також, можливо додавати робочі часи. Робочі часи не реєструються в даний час, тільки інформація про перевезення використовується модулем реєстрації.

Всі зміни, зроблені в цьому вікні, впливають на звіти реєстрації робочих годин, але не включаються до контрольного звіту.

Річний перегляд чітко показує дати внесення даних про смарт картку водія, дані цифрового тахографа, картки, картки відпочинкові і мануальні внесення.

Щоб зберегти  нововведену діяльність в базу даних, натисніть на кнопку Зберегти зміни. Якщо не збережено, всі зміни будуть втрачені.

10.2. Мануальне Внесення Діяльності в Тахограф

Екран мануального внесення діяльності в тахограф відрізняється від річного зображення. По-перше, це стосується одного 24-годинного періоду. По-друге, він показує час UCT.

[image: image106.png]widok roceny  Edycia |

_<| 20080508

(Ceas pokazywany jest w systemie UTC

Ceas od

=

[ceas trwania [Ty, [Porezd

Domysiny pojazd:

o000

0515

S5

[ ] <brako

[t

Domysina czynnos

oA

Domysiny czas trwania:

05:15





Вище показаний екран дозволяє ввести режими тахографа. це може бути необхідним у випадку недоступності даних з смарт картки водія або з цифрового тахографа і доступ користувачів обмежений до роздруківок тахографа тільки. Мануальні внесення в реєстрацію і контрольний звіт мають таку ж релевантність, як і дані з тахокарти, смарт картки водія, цифрового тахографа – проте, вони позначаються, як внесені мануально.

Всі дані внесені через це віконце впливають на звіти реєстрації годин роботи і контрольні звіти.

Знову, щоб зберегти діяльність в базі даних, натисніть на кнопку Зберегти Зміни. Якщо не збережено, всі зміни будуть втрачені.

11.  Реєстрація робочих годин водіїв

Щоб увійти в модуль реєстрації, натисніть Доповіді/Підрахування Робочого Часу Водія/Реєстрація Робочого Часу Водія.
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У зв’язку з правовими розбіжностями в підрахунку робочих годин водіїв у різних країнах, реєстраційна інструкція представляє собою окремий файл допомоги.

12. Контрольний Модуль Часу Їзди, Перерви, Відпочинку (ЄУТР, Резолюція 561)

Щоб увійти в контрольний модуль часу їзди, перерви, відпочинку, натисніть на Звіти/Контрольні звіти/Контрольний звіт дорожньої інспекції.
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У зв’язку з правовими розбіжностями в підрахунку робочих годин водіїв у різних країнах, контрольний звіт представляє собою окремий файл допомоги.

13. Модуль Споживання Пального

Щоб увійти в модуль споживання пального, натисніть Підрахунок Пального/Бака
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13.1. Додавання і Редагування Бака Пального

Якщо запущено звіт пального, з’явиться віконце, де можна додавати і видаляти бак.
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Дані, показані в правому верхньому вікні завантажуються напряму з бази даних транспортного засобу. Це – точні дані, внесені користувачем під час додавання і редагування транспортних засобів.

Щоб розпочати калькуляцію споживання пального, виберіть транспортний засіб і період розрахунку. При виборі періоду розрахунку, програма завантажує всі дані бака за потрібний період з бази даних. Щоб додати бак, натисніть кнопку Додати бак або виберіть таку ж функцію з контекстного меню. Щоб видалити бак, натисніть опцію Видалити бак з контекстного меню.

Щоб правильно розрахувати споживання пального, необхідно заповнити колонки Одометр і Бак. Інша інформація не є обов’язковою. З іншого боку, внесення всіх даних дасть можливість генерувати повний звіт.

У випадку внесення даних про вантаж, користувачі можуть використовувати віконце Літри на тону вантажу, щоб визначити додаткове споживання пального на тону вантажу.

13.2. Метод Калькуляції Споживання Пального

Звіт споживання пального  базується на заповненні цілого баку. Кожен раз при заповненні баку, водії повинні зазначити кількість залитого пального, а також показники одометра в певний момент часу. Згідно цього методу, перший, повністю заповнений бак стає точкою відліку для подальших розрахунків. Метод підрахунку дійсного споживання пального показано на малюнку нижче:
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13.3. Звіт Пального

Щоб створити звіт споживання пального, натисніть на кнопку Звіт. Якщо в базі даних є інформація про заповнення баку за період до вибраного,  вона може бути включена в підрахунок, відмітивши модуль Включати попереднє заповнення баку.

14.  Нагадувач Важливих Подій

Модуль нагадування про важливі події є важливою частиною програмного забезпечення. В модулі містяться всі важливі дати стосовно водіїв, транспортних засобів, причепів і компаній.

При додаванні або редагуванні інформації про водіїв, можливо зазначити його або її:

· Дата закінчення медичної довідки;

· Дата закінчення довідки про кваліфікацію;

· Дата закінчення довідки про психо-технічний іспит;

· Дата наступного зчитування картки водія;

При додаванні реєстраційного номеру транспортного засобу, можна зазначити:

· Дату закінчення Каско;

· Дата закінчення страхування громадянської відповідальності;

· Дату закінчення інспекції техніки безпеки;

· Дату закінчення планової перевірки тахографа;

· Дату закінчення дійсності віньєтки;

· Наступну інспекцію технікою безпеки по показникам одометра;

·  Наступну заміну масла по показниках одометра;

· Дату закінчення сертифікату відповідності «S»;

· Дату закінчення сертифікату відповідності «L»;

· Дату закінчення водійських прав;

· Дату закінчення сертифікату митної печатки;

· Дату закінчення інспекції мобільного крана/буксирного гачка;

· Дату закінчення сертифікату ADR;

· Дату закінчення сертифікату інспекції мобільного крану;

· Дату наступного зчитування тахографа;

· Дату останнього зчитування даних тахографа;

При додаванні реєстраційних номерів причепів можна зазначити:

· Дату закінчення Каско;

· Дата закінчення страхування громадянської відповідальності;

· Дату закінчення інспекції техніки безпеки;

При редагуванні компанії можна зазначити:

· Дату закінчення ліцензії на перевезення;

· Дату закінчення картки компанії

Щоб увійти в модуль нагадування, натисніть на символ табуляції Нагадувач:
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Щоб Вкл/Викл нагадувач, скористайтеся опцією Нагадувач Про Важливі Події. Якщо функція ввімкнута, кожний раз при запуску програми буде з’явитися віконце з нагадуванням. 
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Щоб побачити звіт про порушенні терміни або кінцеві строки, натисніть кнопку Показати Нагадувач.

Щоб встановити нагадування, скористайтеся опцією Нагадати…дні до закінчення терміну або Нагадати…кілометри до наступної інспекції.

15. Меню керівництва

Так зване адміністративне меню дає можливість керувати програмою:
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Вищепоказане меню складається з наступних опцій:

· Відкриття екрану пуску: Пуск;

· Вибір бази даних (тільки в версії МАХ): Вибрати базу даних;

· Зміни установок програми: Установки;

· Зміни установок доступу (контрольні сили): Доступ;

· Експортування баз даних: Експортувати дані…;

· Полагодження бази даних: Перевірити цілісність бази даних;

· Перевірка і завантаження оновлень: Оновлення

15.1. Установки Програми
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Установки впливають на функціональність цілої програми, і поділяється на наступні групи:

· Опції зчитування;

· Валюта і кошти;

· Вид;

· Витрати;

· Звіти;

· Нагадувач;

· Інше

Символ табуляції Опції Зчитування дає можливість користувачам змінити установки, що стосуються зчитування даних з тахокарт і смарт карток водіїв. Вони складаються з наступного:

· Мінімальний час їзди, інша діяльність. готовність і періоди відпочинку – значення виражені в хвилинах, і дозволяють зазначити мінімальну тривалість періоду діяльності для діяльностей, зчитаних з карток аналогових тахографів;

· Початок і кінець нічної зміни – дозволяє зазначити час початку і кінця нічної зміни;

· Вважати роботу більше ХХ хвилин зупинкою в дорозі – відмічення цього модуля дозволяє автоматично конвертувати інші діяльності (час перечищення зазначається в хвилинах), завантажені з цифрового тахографа в зупинку на дорозі.

· Запитувати, чи перезаписати цифрові дані – якщо відмічені, під час кожної процедури імпортування нових цифрових даних  відносно одного водія/транспортного засобу, програма буде запитувати, чи дані, які знаходяться в базі даних потрібно перезаписати або імпортувати як нові.

· Завантажувати дані про викрадені або пошкоджені картки під час запуску програми – якщо відмічено, то кожний раз під час запуску програми, будуть завантажуватися дані з PWPW S.A. Щоб завантажити дані в будь-який час, натисніть кнопку Завантажити дані.

Символ табуляції Валюта і Кошти містить опції стосовно курс валют і коштів. Щоб правильно розрахувати витрати, потрібно правильно ввести курси обміну валют. 

Щоб скоректувати візуально програму, скористайтеся кнопкою Перегляд. Це дозволяє змінити кольори. Символ табуляції також включає опцію зміни мови. Інші доступні установки:

· Використовувати вибрані кольори в таблицях – якщо відмічено, дані в таблиці будуть кольорові відповідно до діяльності;

· Реєстраційний номер транспортного засобу – в низці компаній, транспортні засоби ідентифікуються за номерами реєстрації, а не за номерними знаками. Якщо відмічено, ця опція дозволяє використовувати шаблон, коли відносить транспортні засоби до тахокарти;

· Прозорість періодів карти – ця опція дозволяє розмістити поля діяльності  тахокарти в аналоговому перегляді;

· Основне місто – якщо заповнене, основне місто буду автоматично визначено як місто вкладення карти;

· Годинник в лівому верхньому кутку – дозволяє ввімкнути і вимикнути годинник в аналоговому перегляді;

· Автоматичне центрування карти – якщо відмічено, кожний раз при зчитані карти, програма буде автоматично визначати середину.

Таблиця Витрати тісно пов’язана з модулем калькуляції відряджень і витрат. Це дозволяє користувачам встановити витрати і кошти на проживання в певних країнах. Окрім витрат, можна встановити ціну за кілометр. Інші опції включають:

· Запит про час перетину кордону – якщо відмічено і якщо на карті зафіксовано перетин кордону (невідповідність між країною вставлення і вилучення карти), програма буде запитувати про точний час перетину кордону. Щоб правильно підрахувати витрати на відрядження, потрібно правильно ввести години.

· Витрати версія 2.18 – якщо відмічено, витрати будуть підраховуватися відповідно до попередньої системи калькуляції (не рекомендується).

Ярлик Звіти дає можливість встановити вигляд звіту. Це тільки стосується Використовувати звіти старші, чим версія 2.18. Використання застарілих звітів не рекомендується і більше не підтримується розробником програмного забезпечення.

Пам’ятайте, що більшість опцій генерування звітів включено в віконце генерування звіту.

Ярлик Нагадувач, якщо відмічено Нагадувати про важливі події, виконує нагадування. Він представляє собою віконце зі списком всіх важливих дат, яке з’являється при запуску програми.

Ярлик Інше складається з опцій, які ніде не класифіковані. Він складається з:

· Завжди показувати віконце входу в систему при запуску програми (Мульті версія) – якщо відмічено, у випадку використання версії клієнт-сервер, при кожному вході в базу даних буде з’являтися віконце входу в систему, яке дозволяє вибрати інші бази даних у версії МАХ.

· Завантажити оновлення – якщо відмічено, програма буде перевіряти і завантажувати оновлення з сторінки розробника програми кожний раз при запуску програми.

· Запитувати про контрольні дані при виборі бази даних – ця опція є корисною тільки у випадку дорожнього контролю. Вона дозволяє відкривати контрольне віконце при створенні або відкритті нових баз даних.

Версія контрольних сил програми  також містить Установку синхронізації для сервера статистики в опціях Інше. Це дає вибір між:

· Адресою сервера – вимагає специфікації щодо синхронізації сервера в локальній мережі.

· Входу в систему – дозволяє ввести користувача при вході в сервер статистики або перед відправкою модуля інспекції.

· Паролем – дозволяє ввести пароль користувача.

Вищезгадані опції повинні бути правильно встановлені, щоб програма могла під’єднатися до сервером статистики і завантажити контрольні процедури і/або завантажити оновлення.

16. Оновлення

Щоб оновити програму, скористайтеся опцією Оновлення в меню програми. Вона має три опції:

· Перевірити оновлення;

· Оновити через USB;

· Оновити через сервер статистики.

Перевірити оновлення дозволяє користувачам під’єднатися до веб сайту www.tachospeed.com і перевірити оновлення. У випадку появи оновлень, користувачі будуть поінформовані.
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Оновити через USB дозволяє автоматично оновити програму з  USB пристрою, в якому знаходиться пакет оновлень. Пакет оновлень потрібно зберігати в головній папці USB пристрою і мати назву: TachoSpeedUSB.exe.

Оновити через сервер статистики (тільки версія контрольних сил) дозволяє оновлювати програмне забезпечення через локальну мережу. Якщо відмічено, програма під’єднається до головного сервера статистики, щоб завантажити найновіші оновлення.

Всі оновлення є безкоштовними протягом 1 року з моменту придбання програми. Після року за оновлення потрібно платити згідно офіційному прас листу, який розміщений на www.tachospeed.com

-1

